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測定対象

実施概要

プレスケール 検 索
※使用している画像はイメージであり、実際に測定したものとは異なります。

プレスケールをヒートバーの間に挟み、加圧。プレスケールを取り出して発色状態を確認。

プレスケールの発色でヒートバーの圧力バランスをチェックする。

本圧着された導電フィルムは、剥がすことができないため圧着不良が発生すると製品としてNGとなってしまう。

そのため、導電フィルム圧着装置セッティング時の圧着品質チェックとしてプレスケールを使用。

不 良正 常

均一に圧力がかかっている。 左側の圧力が強い

上側の圧力が強い

圧力

プレスケール

ヒートバー
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太陽電池用導電フィルム圧着装置のセッティング目  的目  的

●太陽電池用導電フィルム圧着装置 対象製品例 太陽電池

導入効果

結 果 （イメージ）

プレスケール（超低圧用LLW・極超低圧用LLLW）使用製品

オペレータの勘に頼らず、圧着装置の調整、セッティングの均一化、標準化が可能。

プレスケールでセッティング時に毎日確認して記録を保管することにより、不具合発生時の原因切り分けが可能。

導電フィルム圧着時の圧着不良が減少し、歩留まり、品質が向上する。

使用例 ヒートバー圧力バランス確認

◎プレスケールによる圧力分布測定（タブ線圧着時）
〈セル断面図〉
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